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Kapslingen ar tillverkad i pulverlackerad
saltvattenbestandig aluminium.

Solid konstruktion som tél hard
behandling.

Klar for energileverantorens anslutning.
Stromtrafomatning.

Centralen ar forsedd med lyftoglor
samt benstativ for truckgafflar.

Centralen ar dubbelsidig med en
inkommande sida samt en utgéende

sida.

L&sbara dorrar.

Modulplatser = 11

Byggplatscentraler

ZFSF 160/1/3222-32

Centralen ar konstruerad och certifierad
enligt EN 61 439-4 och anpassad till
ELSAK-FS samt gallande Svenska
standarder.

Alla sakringar ar av typen dvargbrytare
med C-karakteristik.

400A skensystem.

Kapslingsklass IP44.

Vikt 109kg.
Kortslutningshallfasthet Icf= 25 kA.

CE-markt.
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ZFSF 160/1/3222-32
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Cu/Al 1x35-1507 Al/Cu 10-95°
Modell Best.nr. | Inkommande | Fastutgang | Uttag Uttag Uttag Uttag | JFB JFB
Sakring Sakring Schuko CEE CEE CEE
NHOO NHOO 2-pol 5-pol 5-pol 5-pol
230V 400V 400V 400V
160A 160A 16A 16A 32A B63A 0,03A | 0,3A
ZFSF 160/1/3222-32 | 519291 1 1 3 2 2 3 2
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