
Power to build the future

Flyttbara Fackverksmaster 6m / 12m / 18m
76 400-208 400lm, 480-12 800W
Ett komplett kit med fackverksmast (6-18m), strålkastare (2-4st), kablage, 
fundament samt ljusstyrning. Fackverksmasten är i robust utförande med 
svetsade sektioner. Smart konstruktion gör att sektionerna kan skjutas in 
i varann och spara transportvolym. 
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Power to build the future

Produktfördelar

Smart konstruktion gör att sektionerna 
kan skjutas in i varann

Blue Plug & Play ljusstyrning Theben Astrour-
monteras med snabbkopplingar 

Anpassad för tuffa förhållanden

En av de mest sålda masterna i Skandinavien

Kompakt transportvolym

Klarar vindlaster på 26m/s

Mycket effektiva strålkastare som med linser 
minimerar bländning och maximerar ljus

Extra serviceuttag

Flyttbart fundament på 1-6,3 ton

2-4 Nordic Brick PLUS strålkastare
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Ljusdiagram
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Smal 30° Medium 60° Bred 50x140°

Tekniska data
  

Benämning:

 

Art.nr:

Ljusflöde:

Systemeffekt:

Lumen/W:

Spänning och drivdon: 

Effektfaktor:

Livslängd (L80, B50):

Driftdonsbortfall (1000 h):

Färgtemperatur:

Färgåtergivningsindex:

Färgtolerans:

Spridningsvinkel:

IK-klass/kapslingsklass:

Ljuskälla:

Omgivningstemperatur:

Anslutning:

Material:

Vindkapacitet:

Vikt:

Mått (fundament):

Höjd:

Godkännande:

6m 

Flyttbar Fackverksmast 

EB15624

76 400lm

480 W

162 lm/W

220-240VAC

>0,9

100 000 h

0,10 %

6000 K

>80

<5

60°

IK08 /IP65

Lumileds

-40 till +45 ºC

H07RN-F snabbkoppling M19 Schukoplugg & kontakt

Varmgalvaniserat stål

26 m/s

1100 kg

1100x1100

6m

CE

18m 

Flyttbar Fackverksmast

EB15626

208 400  lm

1280 W

162 lm/W

220-240VAC

>0,9

100 000 h

0,10 %

6000 K

>80

<5

60°

IK08 /IP65

Lumileds

-40 till +45 ºC

Varmgalvaniserat stål

26 m/s

6900 kg

2100x2100

18m

CE

12m 

Flyttbar Fackverksmast

EB15625

152 800 lm

960 W

162 lm/W

220-240VAC

>0,9

100 000 h

0,10 %

6000 K

>80

<5

60°

IK08 /IP65

Lumileds

-40 till +45 ºC

Varmgalvaniserat stål

26 m/s

3600 kg

1500x1500

12m

CE

21
03

11


